
imageRUNNER ADVANCE серия C3300 
предоставя качествена цветна 
комуникация и заема малка площ в офиса. 
Функциите за лесна интеграция, сигурност 
и контрол на разходите, комбинирани с 
висока енергийна ефективност, го правят 
идеалният избор за малки работни групи.

•
Компактен  
и производителен 
цветен печат

Контролирайте разходите:

•	Технология, създадена да намалява общите разходи 
за печат

•	Многофункционалност с компактна конструкция

•	Проследяването на дейностите на 
потребителите осигурява видимост на навиците 
при печат

•	Приложете политики и ограничете използването 
на ниво функции за отделните потребители

•	Опции за таксуване и интеграция с монетни 
автомати.

•	Тясна интеграция с решения за управление на 
печата, като например uniFLOW

•	Инструменти за управление на устройствата за 
намаляване на натоварването за администриране 
на печатния ви парк 
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Защитете поверителната информация:

•	Многократно награждаваното и интелигентно 
удостоверяване на потребителите 
осигурява контрол, без това да влияе върху 
продуктивността и удобството на потребителя

•	Възможност за забрана на функции по потребители 
за предотвратяване на неупълномощен достъп 

•	Защитен печат и Пощенска кутия подобряват 
поверителността на документите

•	Разнообразните стандартни функции, като 
перманентно изтриване на данни, филтриране на  
IP и MAC адреси и IPSec, защитават устройството 
и прехвърлянето на данни през мрежата

•	Богат набор от опции за защита предлага 
съответствие с най-високите нива, покриващи 
всички аспекти на сигурността на информацията.

•	Водеща в отрасъла функция за предотвратяване 
на загубата на данни и проверки на разпечатки, 
копия, сканирания и факсове чрез uniFLOW. 

ПЕЧАТ КОПИРАНЕ ФАКС СКАНИРАНЕ
Опция при 

всички модели



• 
Компактен и производителен 
цветен печат

Оптимизирайте документопотоците:

•	Ненадминат и консистентен начин на работа на 
потребителите с голям 17,8 см накланящ се цветен 
сензорен екран и интуитивни менюта 

•	Уникалните възможности за персонализиране 
опростяват и автоматизират често 
извършваните задачи от всеки потребител 

•	Безпроблемно и бързо сканиране цифровизира 
хартиени документи с лекота 

•	Стандартната поддръжка за текстов PDF и 
преобразуването в разнообразни формати, 
включително Office Open XML, PPT и Word, 
позволяват повторно използване и промяна на 
предназначението на цифрово съдържание

•	Интегрирането с мощни решения за управление 
на документите, сканирането и печата осигурява 
оптимизиране на процесите

•	Потребителите могат да създават автоматично 
професионално изглеждащи брошури и завършени 
документи

•	Удобна функция за телбод при поискване 
•	Намалете отпадъците с еко телбод без скоби 
•	Поддръжка за мобилна работа

Постигайте зашеметяващи резултати:

•	Здрава конструкция и печатен модул
•	Перфектен за обработване на тежките задачи на 

натоварени работни групи.
•	Печатната технология V2 (Vivid & Vibrant) гарантира, 

че документите впечатляват всеки път и се 
открояват пред тези на конкурентите. 

Управлявайте ефективно устройствата:

•	Поддържа индустриални и мрежови стандарти, напр. 
PCL и Adobe PostScript, за безпроблемно интегриране

•	Споделя ресурси и функции с други imageRUNNER 
ADVANCE устройства в мрежата

•	Работи съвместно с бизнес приложения и външни 
системи в облака

•	Чрез вградената MEAP платформа устройството 
се интегрира тясно с редица мощни софтуерни 
решения

•	Универсални инструменти за управление на 
устройствата от платформата imageRUNNER 
ADVANCE позволяват лесно конфигуриране, 
управление и надграждане на устройства, било то 
индивидуални или като част от по-голям печатен 
парк.

•	Проактивна и ефективна поддръжка чрез 
проследяване, отчитане и диагностика

•	Конструкция с ниски изисквания за поддръжка 
гарантира по-малко непланирано спиране на 
работата

Отговорност към околната среда:

•	Водеща в класа стойност за типична консумация на 
електроенергия (TEC)

•	Консумира 1W или по-малко в режим на покой
•	Включва рециклирани материали и био-пластмаса
•	ENERGY STAR® сертифицирани.

Основни опции за конфигуриране

Касетно подаващо 
устройство-AL1

Вътрешна 2-пътна 
тава-J1

Вътрешен финишър-G1

Основен модул

Обикновена 
поставка H1

Тава за копиране-J2

Помощна тава-A2

Капак за стъклото – 
Стандартно на не-i моделите

DADF-AQ1 - Стандартно на 
i-моделите

Финишър с телбод-U1

Финишър за брошури-U1
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• 
Технически спецификации

Тип машина Цветно A3 многофункционално устройство (стандартно скенер/
принтер)

Налични основни функции Печат, копиране, сканиране, изпращане* и опция за факс 
(*Опция за C3320)

Спецификации на принтера

Скорост на печат  
(черно-бяло/цветно)

C3330i: �До 30/30 стр./мин. (A4 едностранно) 
До 15/15 стр./мин. (A3 едностранно) 
До 20/20 стр./мин. (A4R едностранно) 
4-30/4-30 стр./мин. (A5R едностранно)

C3325i: �До 25/25 стр./мин. (A4 едностранно) 
До 15/15 стр./мин. (A3 едностранно) 
До 20/20 стр./мин. (A4R едностранно) 
4-25/4-25 стр./мин. (A5R едностранно)

C3320/i: �До 20/20 стр./мин. (A4 едностранно) 
До 15/15 стр./мин. (A3 едностранно) 
До 20/20 стр./мин. (A4R едностранно) 
До 20/20 стр./мин. (A5R едностранно) 
4-20/4-20 стр./мин. (A5R едностранно)

Метод на печат Цветен лазерен печат

Разделителна способност на печат 1200 dpi x 1200 dpi, 600 dpi x 600 dpi

Двустранен печат Автоматично (стандартно)

Директен печат Директно отпечатване от USB памет, Remote UI и Web Access*1 
Поддържани файлови типове: JPEG, TIFF, PDF*2, XPS*2 
(*1 XPS печат от уебсайтове не се поддържа) 
(*2 PDF/XPS изисква КОМПЛЕКТ ЗА ДИРЕКТЕН ПЕЧАТ (за PDF/XPS)-H1 за 
C3320)

Отпечатване от устройства, 
свързани към интернет

Налични са редица софтуерни и базирани на MEAP решения за печат от 
мобилни устройства и устройства, свързани към интернет, както и 
облачни услуги, в зависимост от вашите изисквания.†

Подаване на хартия 
(стандартно)

2 касета x 550 листа (80 г/м2), 
многофункционална тава за 100 листа (80 г/м2)

Подаване на хартия (опция) 2 касети x 550 листа (80 г/м2) (Касетно подаващо устройство-AL1)

Максимален капацитет за 
зареждане с хартия

2300 листа (80 г/м2)

Капацитет за извеждане на 
хартия

Стандартна 
изходна тава: 250 листа (80 г/м2)

Опция 
-Тава за копиране*: 100 листа (80 г/м2) 
-Вътрешна 2-пътна тава*: 100 листа (80 г/м2)  
-�Вътрешен финишър*: 600 листа  
(горна тава: 100 листа (долна тава: 500 листа (80 г/м2) 

-�Външен финишър*: 2 000 листа (горна тава: 1 000 листа (долна тава: 
1 000 листа (80 г/м2)

*Изисква 3-пътен модул за C3320.

Довършителни операции Стандартно: Колиране, групиране  
С опционни финишъри: Колиране, групиране, отместване, телбод,  
еко телбод*, телбод при поискване, подшиване на брошура 
(*Еко телбод се поддържа само от вътрешен финишър)

Поддържани типове носители Касета/и: 
Тънка хартия, обикновена хартия, рециклирана хартия, цветна хартия, 
дебела хартия, перфорирана хартия, документна (bond) хартия, 
пликове

Многофункционална тава: 
Тънка хартия, обикновена хартия, рециклирана хартия, цветна хартия, 
дебела хартия, перфорирана хартия, документна (bond) хартия, 
прозрачно фолио, етикети, пликове, пощенски картички, паус, хартия 
с покритие

Поддържани формати хартия Касета за хартия 1: 
A4, потребителски формати (от 139,7 мм x 182 мм до 297 мм x 215,9 мм)

Касети за хартия 2, 3 и 4:  
A4, A4R, A3, A5R, B5, потребителски формат: от 139,7 мм x 182 мм до 
304,8 мм x 457,2 мм

Пликове*:  
No.10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL  
(*Поддръжка за пликове само чрез касети за хартия 1 и 2.)

Многофункционална тава:  
A4, A4R, A3, SRA3, A5, A5R, потребителски формат: от 98,4 мм x 139,7 мм 
до 320 мм x 457,2 мм

Пликове:  
No.10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL

Поддържани грамажи хартии Касети за хартия 1, 2, 3 и 4: 52 до 220 г/м2, 
Многофункционална тава: 52 до 256 г/м2

Дуплекс: 52 до 220 г/м2

Език(ци) за описание на страници UFRII 
PCL5c/6 (Опция за C3320, изисква КОМПЛЕКТ ЗА PCL ПРИНТЕР BB1) 
Adobe PostScript Level 3 (Опция за C3320, изисква КОМПЛЕКТ ЗА PS 
ПРИНТЕР BB1)

Шрифтове PCL шрифтове: 93 Roman, 10 Bitmap, 2 OCR шрифта, Andale 4 (изисква 
продаван отделно Комплект международни PCL шрифтове-A1)

PS шрифтове: 136 Roman шрифтове

Съвместимост с операционни 
системи 1 2

UFRII: Windows XP*/Server 2003/Server 2003 R2/Vista/Server 2008/7/ 
Server 2008R2/8/8.1/Server 2012/Server 2012R2, MAC OS X (10.5.8 или 
по-нова)

PCL: Windows XP*/Server 2003/Server 2003 R2/Vista/Server 2008/7/ 
Server 2008 R2/8/8.1/Server 2012/Server 2012R2

PS: Windows XP*/Server 2003/Server 2003 R2/Vista/Server 2008/7/ 
Server 2008 R2/Windows8/8.1/Server 2012/Server 2012R2, MAC OS X (10.5.8 
или по-нова)

PPD: MAC OS 9.1 или по-нова, MAC OS X (10.3.9 или по-нова),  
Windows XP*/Vista/7/8

Спецификации за копиране

Скорост на копиране  
(черно-бяло/цветно)

Вижте посочената скорост на печат

Време за извеждане на първото 
копие (FCOT) 
(черно-бяло/цветно)

Черно-бял: 5,9 сек.
Цветно: 8,2 сек.

Разделителна способност на 
копиране

Сканиране: 600 dpi x 600 dpi
Отпечатване: 1200 dpi x 1200 dpi за символи/линии, 600 dpi x 600 dpi за 
графики/изображения

Множество копия До 999 копия

Намаляване/увеличаване Мащабиране: 25-400% през стъпка от 1%
Фиксирано съотношение на мащабиране: 25%, 50%, 70%, 100%, 141%, 
200%, 400%

Спецификации за сканиране

Опционни/стандартни C3330i / C3325i / C3320i: 
Стандартно DADF 100 листа: DADF-AQ1

C3320:  
Стандартно с капак на стъклото за документи. 
(Опция DADF 100 листа: DADF-AQ1)

Поддържан формат носител(и) A3, A4, A4R, A5, A5R, B5, потребителски формати (Ш x Д):  
Макс. 297 мм x 432 мм, Мин. 139,7 мм x 128 мм) 

Поддържан грамаж носител(и) Едностранно сканиране: *с DADF-AQ1
Черно-бели оригинали: от 38 до 128 г/м2 *Подаване само по един лист за 38 
до 49 г/м2

Цветни оригинали и смесени формати: 64 до 128 г/м2

Черно-бели оригинали и смесени формати: 50 до 128 г/м2

Двустранно сканиране: *с DADF-AQ1
Черно-бели оригинали и смесени формати: 50 до 128 г/м2

Цветни оригинали и смесени формати: 64 до 128 г/м2

Разделителна способност на 
сканиране

100dpi, 150dpi, 200 x 100 dpi, 200dpi, 300dpi, 200 x 400 dpi, 400dpi, 600dpi

Двустранно сканиране Двустранно към двустранно (автоматично) *C3320 изисква DADF-AQ1

Скорост на сканиране  
(черно-бяло/цветно)

Едностранно сканиране: *с DADF-AQ1
30/30ipm (A4, 600dpi × 600dpi),  
55/55ipm (A4, 300dpi × 300dpi)
Двустранно сканиране: *с DADF-AQ1
15/15ipm (A4, 600dpi × 600dpi), 
27,5/27,5ipm (A4, 300dpi × 300dpi)

Методи на сканиране Сканиране към приложение: Интегриране с широк набор базиран на  
MEAP софтуер за сканиране, Сканиране с изпращане, Сканиране към USB 
памет. Сканиране към мобилни устройства или устройства, свързани  
с интернет, и облачни услуги.†

Спецификации за сканиране от 
приложение 

Colour Network ScanGear2. За Twain и WIA и за 32/64-битови операционни 
системи Windows

Поддържани ОС: Windows XP*1/Vista/8/8.1/7/Server 2003/Server 2003R2/
Server 2008/Server 2008R2/Server 2012/Windows Server 2012R2

*Драйверите са налични на http://software.canon-europe.com.  
*1 Поддръжката на драйвера за принтер за Windows XP ще се 
преустанови на 7 април 2015 г.

Спецификации за изпращане

Опционни/стандартни C3330i / C3325i / C3320i: 
Стандартно

C3320:  
Опции: Изисква КОМПЛЕКТ ЗА УНИВЕРСАЛНО ИЗПРАЩАНЕ НА ЦВЕТНИ 
ДОКУМЕНТИ -AA1

Разделителна способност на 
изпращане

100dpi, 150dpi, 200dpi x 100 dpi, 200dpi, 300dpi, 200dpi x 400 dpi, 400dpi, 
600dpi

Дестинации E-Mail/Internet FAX (SMTP), Fax (опция), PC (SMB, FTP, WebDAV), връзка към 
редица облачни услуги 

Адресен указател/съкратено 
набиране

LDAP (макс. 2000 претърсваеми), локални (макс. 1800 плюс 200 номера за 
съкратено набиране)

Файлови формати TIFF, JPEG, PDF, XPS, PDF / XPS (компактен), PDF / A-1b, Текстов PDF / XPS, 
Office Open XML (PowerPoint, Word)

Опционни комплекти функции за 
универсално изпращане 

КОМПЛЕКТ ЗА УНИВЕРСАЛНО ИЗПРАЩАНЕ С РАЗШИРЕНИ ФУНКЦИИ-E1 
КОМПЛЕКТ ЗА УНИВЕРСАЛНО ИЗПРАЩАНЕ С ФУНКЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ-D1 
КОМПЛЕКТ ЗА УНИВЕРСАЛНО ИЗПРАЩАНЕ С ЦИФРОВ ПОДПИС НА 
ПОТРЕБИТЕЛЯ-C1

Спецификации на факса

Опционни/стандартни Опция, изисква SUPER G3 ФАКС КАРТА-AR1

Скорост на модема Super G3 33.6 kbps (до 3 секунди/страница3)

Разделителна способност на 
факса

Стандартно: 200 dpi x 100 dpi
Фина: 200 dpi x 200 dpi
Суперфина: 200 dpi x 400 dpi
Ултрафина: 400 dpi x 400 dpi

Памет на факса До 6000 страници3 

Съкратено набиране Макс. 200

Групово набиране/дестинации Макс. 199 набирания

Последователно разпращане Макс. 256 адреса

Резервно захранване на паметта Да

Други функции: Препращане на факс, двоен достъп, компютърен факс (само TX)

Общи спецификации

Време за загряване 34 сек. или по-малко от включването, 
10 сек. или по-малко от включването (режим на бързо стартиране)

Възстановяване от режим на 
покой

10 секунди или по-малко

Тип интерфейс Ethernet: 1000BaseT/100Base-TX/10Base-T, USB 2.0 Hi-speed,  
2 x USB Host (2.0), 1 x USB порт за ПОРТ ЗА USB УСТРОЙСТВО -E4,  
който добавя 1 x USB Host (2.0)

Мрежови протоколи TCP/IP* (LPD / Port 9100 / WSD / IPP / IPPS / SMB** / FTP) 
*Поддръжка на IPv4/IPv6 
**SMB Print не се поддържа

Честота на процесора 1,67 Ghz

Памет 1,0 GB + 1,0 GB

Твърд диск 250 GB (използваемо пространство 215 GB)

Контролен панел 17,8 см (7 инча ) WVGA цветен TFT сензорен накланящ се LCD панел
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•
Технически спецификации 

Размери (Ш х Д х В) C3330i / C3325i / C3320i: 
Стандартно: 565 мм x 693 мм x 878 мм

Опции: 
С касетно подаващо устройство-AL1: 565 мм x 693 мм x 1126 мм 
С поставка-H1: 565 мм x 693 мм x 1126 мм

C3320: 
Стандартно: 565 мм x 665 мм x 777 мм

Опции: 
С касетно подаващо устройство-AL1: 565 мм x 665 мм x 1025 мм 
С поставка-H1: 565 мм x 665 мм x 1025 мм

Място за инсталиране (Ш х Д) C3330i / C3325i / C3320i: 
978 мм x 1117 мм (Ш: Отворен десен капак + отворена многофункционална 
тава, Д: Отворени чекмеджета на касетите) 
1110 мм x 1117 мм (Ш: Удължена тава на вътрешния финишър + отворен 
десен капак + отворена многофункционална тава, Д: Отворени 
чекмеджета на касетите) 
1655 мм x 1117 мм (Ш: Удължена тава на външния финишър + отворен десен 
капак + отворена многофункционална тава, Д: Отворени чекмеджета 
на касетите)

C3320: 
978 мм x 1088 мм (Ш: Отворен десен капак + отворена многофункционална 
тава, Д: Отворени чекмеджета на касетите) 
1110 мм x 1088 мм (Ш: Удължена тава на вътрешния финишър + отворен 
десен капак + отворена многофункционална тава, Д: Отворени 
чекмеджета на касетите) 
1655 мм x 1088 мм (Ш: Удължена тава на външния финишър + отворен 
десен капак + отворена многофункционална тава, Д: Отворени 
чекмеджета на касетите)

Тегло C3330i / C3325i / C3320i: 
Прибл. 71,2 кг без тонера (прибл. 74,1 кг с тонера), 87,3 кг с касетно 
подаващо устройство-AL1

C3320: 
Прибл. 64,2 кг без тонера (прибл. 67,1 кг с тонера), 83,2 кг с касетно 
подаващо устройство-AL1

Работна среда Температура: 10 до 30ºC (50 до 86ºF) 
Влажност: 20 до 80 % относителна влажност (без кондензация)

Източник на захранване 220-240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz), 4,0A

Консумирана мощност Максимална: Прибл. 1,5 KW 
Готовност: Приблиз. 53,4Wh
Режим на покой: Прибл. 0,8 W или по-малко 4 
Време на бездействие, необходимо за преминаване в режим на покой: 
минимум 10 сек./по подразбиране 60 сек.
Изключено захранване: 0,1W или по-малко (нормален режим) / 0,45W или 
по-малко (режим на бързо стартиране)
Време на бездействие, необходимо за преминаване в режим на 
изключено захранване: по подразбиране 4 часа
Типична консумация на електроенергия (TEC) 5: 
C3330i: 1,2kwh
C3325i: 0,9kwh
C3320i: 0,8kwh
C3320: 0,8kwh

Нива на шум, Звуково налягане6 
(референтни данни, LpAm, 
позиция на страничен 
наблюдател)

Активност: 49dB (C3330i / C3325i) 48dB (C3320i / C3320)

Готовност: 14dB (всички модели)

Софтуер и управление на 
принтера 1 

MEAP 
MEAP Web 
Universal Login Manager 
Mobile PRINT & SCAN 
Canon Mobile Printing and Scanning

Софтуер и управление на 
принтера 2

iW Management Console, съвместимост с eMaintenance услуги чрез 
вграден RDS; Content Delivery System; Canon Driver Configuration Tool 
(наличен само чрез услуга); Потребителски интерфейс за отдалечено 
управление (RUI); Софтуер за отдалечен оператор

Функции за сигурност Стандартно:  
Филтриране на IP/Mac адреси, IPSEC, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, 
Trusted Platform Module (TPM), защитен печат, заключване на HDD 
с парола, изтриване на данни, пощенска кутия, кодове на отдели, 
удостоверяване на потребители, система за управление на достъпа. 

Опции:  
Universal Login Manager7, криптиран защитен печат, криптиран PDF, HDD 
криптиране, подписи на потребител и устройство, защитени водни 
знаци, заключване на сканирането на документи, отстраняване на 
твърдия диск. 
Следните елементи изискват uniFLOW: Защитен печат „My Print 
Anywhere“, предотвратяване на загубата на данни.

Консумативи

Бутилка за тонер C-EXV 49 черен/циан/магента/жълт тонер (капацитет: BK 36 000/ CMY 
19 000 страници 8)

Спецификации за опции

Финишър с телбод ВЪТРЕШЕН ФИНИШЪР-G1 

Финишър с телбод 2: ФИНИШЪР С ТЕЛБОД-U1 (външен)

Финишър за брошури ФИНИШЪР ЗА БРОШУРИ-U1 (външен)

Касетно подаващо устройство КАСЕТНО ПОДАВАЩО УСТРОЙСТВО-AL1

Хардуерни аксесоари 1 ОБИКНОВЕНА ПОСТАВКА ТИП-H1
ВЪТРЕШНА 2-ПЪТНА ТАВА-J1
3-ПЪТЕН МОДУЛ-D1 9
DADF-AQ1 9

Хардуерни аксесоари 2 ТАВА ЗА КОПИРАНЕ-J2:
ПОМОЩНА ТАВА-A2
USB ПОРТОВЕ-E4
МОДУЛ С МАСТИЛЕН ПЕЧАТ-B1
MiCARD PLUS за ULM
КОМПЛЕКТ 10 UF MIFARE КАРТИ
КОМПЛЕКТ 10 UF HID КАРТИ

Аксесоари за печатен контролер КОМПЛЕКТ ЗА ПЕЧАТ НА БАРКОД-D1
КОМПЛЕКТ МЕЖДУНАРОДНИ PCL ШРИФТОВЕ -A1
КОМПЛЕКТ ЗА PCL ПРИНТЕР BB1 9
КОМПЛЕКТ ЗА PS ПРИНТЕР -BB1 9
КОМПЛЕКТ ЗА ДИРЕКТЕН ПЕЧАТ (ЗА PDF/XPS)-H1 9

Публикуване на документи iW DESKTOP

Системни аксесоари СОФТУЕР ЗА УЕБ ДОСТЪП-J1
SUPER G3 ФАКС КАРТА-AR1
SUPER G3 ФАКС КАРТА ЗА 2-А ЛИНИЯ-AR1
КОМПЛЕКТ ЗА ОТДАЛЕЧЕН ФАКС-A1
КОМПЛЕКТ ЗА СЕРИЕН ИНТЕРФЕЙС-K2
ИНТЕРФЕЙСЕН КОМПЛЕКТ ЗА КОНТРОЛ НА КОПИРАНЕТО-A1
КОМПЛЕКТ ЗА УНИВЕРСАЛНО ИЗПРАЩАНЕ НА ЦВЕТНИ ДОКУМЕНТИ 
-AA1 9

Аксесоари за сигурност на 
устройството

КОМПЛЕКТ ЗА КРИПТИРАНЕ НА ДАННИ-C9
КОМПЛЕКТ СМЕНЯЕМ ТВЪРД ДИСК-AK1

Аксесоари за сигурност на 
документите

КОМПЛЕКТ ЗА ЗАКЛЮЧВАНЕ НА СКАНИРАНЕТО-B1
ЗАЩИТЕН ВОДЕН ЗНАК-B1
СОФТУЕР ЗА КРИПТИРАН ПЕЧАТ-D1

Аксесоари за достъпност Стандартно:
КОМПЛЕКТ СОФТУЕР ЗА ОТДАЛЕЧЕН ОПЕРАТОР

Опции:
РЪКОХВАТКА ЗА ADF-A1
КОМПЛЕКТ ЗА ГЛАСОВИ УКАЗАНИЯ-F2
КОМПЛЕКТ ЗА ГЛАСОВИ КОМАНДИ-C2

Други опции КАСЕТА С МАСТИЛО-C1

КАСЕТА С ТЕЛБОД-D3: Касета с книговезки скоби за телбод за 
ФИНИШЪР ЗА БРОШУРИ-U1. 

ТЕЛБОД-J1: Обикновени скоби за ФИНИШЪР С ТЕЛБОД-U1, ФИНИШЪР ЗА 
БРОШУРИ-U1

ТЕЛБОД-P1: Обикновени скоби за ВЪТРЕШЕН ФИНИШЪР-G1

Бележки
[1] �Вижте http://software.canon-europe.com/ за наличността на печатни решения за други операционни системи 

и среди, включително AS/400, UNIX, Linux и Citrix. Някои от тези решения са срещу заплащане.
[2] �SAP Device Types са налични чрез SAP Market Place. 

* Поддръжката на драйвера за принтер за Windows XP ще спре на 7 април 2015 г.
[3] �Базирано на ITU-T стандартен еталон №1
[4] �Режимът на покой при 1 W може да не е възможен при всички обстоятелства. Определени мрежови 

конфигурации и опции може да не позволят на устройството да навлезе в дълбок режим на покой. Вижте 
ръководството на потребителя за повече информация

[5] �Коефициентът на типична консумация на електроенергия (TEC) представлява типичната електроенергия, 
изразходвана от даден продукт за 1 седмица, измерена в киловат часа (kWh). Методологията на тестване 
е определена от Energy Star (http://www.eu-energystar.org).

[6] �Декларирани нива на шума в съответствие с ISO 7779
[7] �Наличен е безплатен софтуер от центъра за изтегляне на софтуер (http://software.canon-europe.com/). 

За помощ при конфигуриране и инсталиране се свържете с нашите търговски представители за 
допълнителна информация.

[8] �Базирано на 5% покритие
[9] �Опция само за C3320
† �Вижте местния уебсайт на Canon 

За пълна информация за опциите, предлагани за серията iR-ADV C3300, вижте таблиците със спецификации 
в местния уебсайт на Canon.

Софтуер и решения
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