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Серията imageRUNNER ADVANCE 6500 
осигурява висока производителност 
и висококачествен черно-бял 
печат за натоварени офиси. Тези 
интелигентни многофункционални 
устройства* увеличават 
продуктивността, като 
оптимизират документните  
процеси и предлагат интуитивна 
работа за потребителите.

*Не се отнася за 6555i PRT

Оптимизирайте документните процеси
•	Интуитивен потребителски интерфейс с голям цветен 

сензорен екран с бърза реакция и начин на работа като 
със смартфон.

•	Безпроблемно и бързо сканиране сканира хартиени 
документи с лекота.*

•	Разширените възможности за персонализиране 
осигуряват уникален персонален начин на работа според 
нуждите на всеки потребител.

•	Платформата MEAP на Canon предоставя оптимизиране 
на процесите чрез интеграция с набор от мощни решения 
за управление на документи, сканиране* и печат. 

•	Мащабируемата поддръжка за мобилни и гъвкави стилове 
на работа позволява на служителите да сканират* или 
печатат документи и да осъществяват достъп до 
определени приложения в облака в движение.

•	Сканирайте и преобразувайте документи в PDF файлове 
с възможност за търсене, файлове на Microsoft® Word 
и Microsoft PowerPoint чрез двустранно еднопасово 
подаващо устройство *, което поема до 300 оригинала.

•	Вграденият датчик за разпознаване на движение 
„събужда” устройството от режим на покой. 

•	Премахва автоматично празните страници при 
сканиране*.

•	Потребителите могат да създават автоматично 
професионално изглеждащи брошури и завършени 
документи.

•	Удобна функция за захващане с телбод на вече 
отпечатани документи.

Контролирайте разходите
•	Технология, създадена да намалява общите разходи за 

печат.
•	Прилагайте политики за печат, проследявайте печата  

и ограничавайте използването по потребители.
•	Тясна интеграция с решения за управление на печата  

като uniFLOW.
•	Дистанционната диагностика и помощ намаляват 

разходите, като свеждат до минимум принудителния 
престой и намесите на ИТ отдела за разрешаване на 
проблеми.

•	Дистанционното и централизирано управление на 
печатния парк улеснява управлението на устройствата  
и печатния парк от ИТ отдела. 

•	Опции за възстановяване на разходи и интеграция  
с монетни автомати.

Защитете поверителната информация
•	Контролирайте кой има достъп до устройството 

с многократно награждаваното интелигентно 
удостоверяване на потребителите, без това да влияе 
върху продуктивността или удобството им.

•	Предотвратявайте неупълномощеното 
разпространение на поверителна информация с набор  
от стандартни и опционни функции за сигурност.

•	Гарантирайте поверителността и сигурността 
на информацията в мрежата ви с IPsec протокол, 
възможности за филтриране на портове и SSL технология.

•	Функциите „Защитен печат” и „Пощенска кутия” 
подобряват поверителността на документите.

•	Възможност за забрана на функции по потребители за 
предотвратяване на неупълномощен достъп.

•	Водеща в отрасъла функция за предотвратяване на 
загубата на данни и одит на разпечатки, копия, сканирани 
документи и факсове чрез uniFLOW.

•
Високо качество, 
ефективност  
и надеждност

ПЕЧАТ КОПИРАНЕ* ФАКС* СКАНИРАНЕ*
Опция за 

6555i/6565i/6575i



Управлявайте ефективно 
устройствата
•	Конфигурирайте предварително 

устройствата, за да улесните 
инсталирането.

•	Опростено управление на печатния 
парк чрез синхронизиране на 
настройките на няколко устройства.

•	Инструментите на Canon за 
управление на устройствата ви 
предоставят централизирана точка 
за контрол на целия печатен парк, 
възможности за актуализиране 
на устройствата, проверка на 
състоянието на устройствата 
и консумативите, дистанционно 
изключване на устройствата, 
отчитане на броячите и управление 
на адресни указатели и драйвери за 
принтери.

•	Поддържа индустриални мрежови 
стандарти, напр. PCL и Adobe PostScript, 
за безпроблемно интегриране.

•	Споделя ресурси и функции с други 
imageRUNNER ADVANCE устройства  
в мрежата.

•	Работи съвместно с бизнес 
приложения и външни системи в облака.

•	Дистанционната диагностика 
позволява превантивна поддръжка.

Надеждни резултати
•	Превърналите се в запазена 

марка на Canon надеждност и 
печатни технологии предоставят 
висококачествен печат, който 
отговаря на нуждите на 
натоварените отдели.

•	Модерните печатни технологии и 
тонери осигуряват впечатляващи 
изображения с богати черно-бели 
тонове и разделителна способност 
на печат от 1200 dpi.

•	Създадени да постигат максимално 
време за безотказна работа 
с интуитивни видеоуроци 
за поддръжка и известия за 
състоянието за лесно зареждане на 
консумативи.

Отговорност към околната среда
•	Технологиите за изпичане на тонера, 

pO тонерът и иновативният режим 
на покой помагат за понижаването 
на общата консумация на енергия.

•	Сведете до минимум похабяването с 
двустранен печат по подразбиране, 
защитен печат и възможността 
да задържате задачи за печат, да 
ги преглеждате и да променяте 
настройките за печат при 
устройството, за да постигнете 
желаните резултати от първия 
път.

•	Включва екологична конструкция 
с употребата на рециклирани 
материали и биопластмаса, както 
и фокус върху намаляването на 
въздействието върху околната 
среда.

•	ENERGY STAR® сертифицирани.
•	Намалете отпадъците с еко телбод 

без скоби.
•	Консумира 0,9 W или по-малко в 

режим на покой.
•	Водеща в класа стойност за типична 

консумация на електроенергия 
(TEC*).

МОДУЛ ЗА ВМЪКВАНЕ/
СГЪВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ-J1
•	Вмъкване на предварително 

отпечатани листове

•	До A3

•	 1 тава, капацитет от 100 листа

•	Z-сгъване, C-сгъване

МОДУЛ ЗА ВМЪКВАНЕ НА 
ЛИСТОВЕ-P1
•	Вмъкване на предварително 

отпечатани листове

•	До A3

•	 1 тава, капацитет от 100 листа 

ПОМОЩНА 
ТАВА-B1

ДЕК ЗА ХАРТИЯ-E1
•	Капацитет от 3500 

листа

•	Поддържа A4 

POD DECK LITE-C1
•	Капацитет от 

3500 листа

•	 52 до 256 г/м2

•	Поддържа до A3

•	Настройва се от 
потребителя

imagePASS-Y1
•	Предоставя висока скорост на обработване, изключително качество на 

изображенията и пестящ време работен процес 

•	Персонализиран печат с вградения формат Fiery FreeForm (TM) от базово ниво 
или поддържания водещ в индустрията формат за печат на променливи данни 
(VDP).

•	Интегрира работни процеси за производствен печат с управленски 
информационни системи EFI (TM), системи Web-to-Print и популярни работни 
процеси за предпечат за автоматизация от край до край.

•	Комуникира с пълния набор от опционни модули uniFLOW

ФИНИШЪР С ТЕЛБОД-V1
•	 �3 тави, капацитет от 3500 листа

•	Ъглово и двойно захващане до 
65 листа (80 г/м2)

•	Поддържа еко захващане до  
4 листа (80 г/м2) и захващане  
на вече отпечатани документи 
до 65 листа (80 г/м2)

•	Поддържа опционни вътрешни 
перфоратори за 2/4 и 4 отвора 
– (перфоратор-A1 за 2/4 отвора 
и перфоратор-A1 за 4 отвора) 

ФИНИШЪР ЗА БРОШУРИ-V1
•	3 тави, капацитет от 3500 листа

•	Ъглово и двойно захващане до 
65 листа (80 г/м2)

•	 Изработване на брошури до  
20 листа и капацитет за 
седловидно сгъване без телбод 
до 3 листа (A3/A4R)

•	 Поддържа еко захващане до  
4 листа (80 г/м2) и захващане  
на вече отпечатани документи 
до 65 листа (80 г/м2)

•	Поддържа опционни вътрешни 
перфоратори за 2/4 и 4 отвора 
– (перфоратор-A1 за 2/4 отвора 
и перфоратор-A1 за 4 отвора)

ТАВА ЗА 
КОПИРАНЕ-R1

ТАВА ЗА  
ИЗМЕСТВАНЕ-F1

Конфигурация

Настоящата опростена конфигурация е само за илюстрация. За пълен списък на опциите и 
точна информация за съвместимостта, моля, вижте онлайн инструмента за конфигуриране.

iR ADV 6575i/6565i/6555i iR ADV 6555i PRT
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• 
Технически спецификации

Основен модул
Тип машина Монохромен лазерен многофункционален принтер
Основни функции Печат, Копиране1, Сканиране1, Изпращане1, Съхранение и Опция 

за факс1

Скорост на процесора Два специализирани процесора на Canon (споделени)
Контролен панел 10,1-инчов TFT LCD WSVGA цветен сензорен панел
Памет Стандартно: 3,0 GB RAM

Твърд диск Стандартно: 250 GB 
Максимално: 1TB

Интерфейси Мрежа 
Стандартно: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, безжична LAN 
(IEEE 802.11 b/g/n) 
Опция: NFC

Други 
Стандартно: USB 2.0 x 2 (хост), USB 3.0 x 1 (хост), USB 2.0 x 1 
(устройство) 
Опция: сериен интерфейс, интерфейс за контрол на 
копирането

Подаване на хартия 
(стандартно)

2 касети x 1500 листа + 2 касети x 550 листа (80 г/м2), 
многофункционална тава за 100 листа (80 г/м2)

Подаване на хартия (опция) Допълнителни 3500 листа (POD DECK LITE-C1 или ДЕК ЗА 
ХАРТИЯ-E1)

Максимален капацитет за 
зареждане с хартия

7700 листа (80 г/м2)

Капацитет за извеждане на 
хартия

С тава за копиране: 250 листа (80 г/м2) 
С външни финишъри: Макс. 3500 листа (A4). 
С тава за изместване: 500 листа (A4, 80 г/м2)

Възможности за 
допълнителна обработка 

Колиране, групиране, отместване.
С външен финишър: Телбод, подшиване на брошура, 
перфориране, вмъкване, C и Z сгъване

Поддържани видове носители Горна лява/дясна касета (1/2): 
Тънка хартия, обикновена хартия, рециклирана хартия, 
цветна хартия, дебела хартия, перфорирана хартия, бланки, 
документна (Bond) хартия

Долни касети (3/4): 
Тънка хартия, обикновена хартия, рециклирана хартия, 
цветна хартия, дебела хартия, перфорирана хартия, бланки, 
документна (Bond) хартия, хартия за разделители*. 
*Хартията за разделители може да се подава от касети 3 и 4, 
когато е инсталирана опцията КОМПЛЕКТ ЗА ПОДАВАНЕ НА 
РАЗДЕЛИТЕЛИ-B1.

Многофункционална тава: 
Тънка хартия, обикновена хартия, рециклирана хартия, цветна 
хартия, дебела хартия, перфорирана хартия, документна 
(Bond) хартия, прозрачно фолио, етикети, бланки, хартия за 
разделители, паус2

POD DECK LITE-C1:  
Тънка хартия, обикновена хартия, рециклирана хартия, 
цветна хартия, дебела хартия, перфорирана хартия, бланки, 
документна (Bond) хартия, прозрачно фолио, етикети, хартия 
за разделители

ДЕК ЗА ХАРТИЯ-E1:  
Тънка хартия, обикновена хартия, рециклирана хартия, 
цветна хартия, дебела хартия, перфорирана хартия, бланки, 
документна (Bond) хартия

Поддържани формати хартия Горна лява/дясна касета (1/2): 
Стандартен формат: A4, B5 

Долни касети (3/4):  
Стандартен формат: A3, A4, A4R, A5R, B5, B5R 
Потребителски формат: 139,7 мм x 182 мм до 297 мм x 431,8 мм

Многофункционална тава:  
Стандартен формат: A4, A4R, A3, A5R, B5, B5R  
Потребителски формат: 100 мм x 148 мм до 297 мм x 431,8 мм 
Свободен формат: 100 мм x 182,2 мм до 297 мм x 431,8 мм

POD DECK UNIT-C1:  
A3, A4, A4R, A5R и потребителски формат (139,7 мм x 182 мм до 
297 мм x 431,8 мм)

ДЕК ЗА ХАРТИЯ-E1:  
A4

Поддържани грамажи на 
носителите

Касети: 52 до 220 г/м2 
Многофункционална тава: 52 до 256 г/м2 
Дуплекс: 52 до 220 г/м2

Време за загряване След включване: 30 секунди или по-малко 
От режим на покой: 30 секунди или по-малко 
Режим за бързо стартиране: 4 секунди3

Размери (Ш х Д х В) 670 мм x 779 мм x 1220 мм
Пространство за монтаж 
(Ш х Д)

1362 мм x 1353 мм (Базов: само многофункционална тава  
+ отворени касети + тава за копиране)

2407 мм x 1353 мм (Пълна конфигурация: включва финишър 
за брошури + дек за хартия A3 + устройство за вмъкване и 
сгъване + устройство за перфориране + отворени касети)

Тегло Прибл. 234 кг4

Спецификации за печат
Метод на печат Монохромен лазерен печат
Скорост на печат iR-ADV 6555i/6555i PRT 

32 стр/мин. (A3) 
55 стр/мин. (A4) 
40 стр/мин. (A4-R) 
35 стр/мин. (A5R)

iR-ADV 6565i: 
32 стр/мин. (A3) 
65 стр/мин. (A4) 
47 стр/мин. (A4-R) 
35 стр/мин. (A5R)

iR-ADV 6575i: 
37 стр/мин. (A3) 
75 стр/мин. (A4) 
54 стр/мин. (A4-R) 
35 стр/мин. (A5R)

Разделителна способност 
на печат

1200 dpi x 1200 dpi / 600 dpi x 600 dpi

Езици за описание на 
страници

UFR II, PCL 5e/6 (стандартно) 
Genuine Adobe PostScript Level 3 (опция)

Двустранен печат Автоматичен (стандартно)
Директен печат Директен печат от USB памет, Усъвършенствано 

пространство, Отдалечен ПИ и Уеб достъп5

Поддържани файлови формати: TIFF, JPEG, PDF и XPS.
Печат от мобилно 
устройство и облак

Достъпен е набор от софтуерни и MEAP-базирани решения 
за печат от мобилни устройства, свързани в интернет 
устройства и облачни услуги в зависимост от изискванията 
ви. Моля, свържете се със своя търговски представител за 
повече информация. 

Шрифтове PCL шрифтове: 93 Roman, 10 Bitmap шрифта, 2 OCR шрифта, 
Andalé Mono WT J/K/S/T* (японски, корейски, опростен и 
традиционен китайски)*
*Изисква опционен КОМПЛЕКТ МЕЖДУНАРОДНИ PCL 
ШРИФТОВЕ-A1.

PS шрифтове: 136 Roman
Операционна система UFRII: Server 2003/Server 2003 R2Vista/Server 2008/Windows 7/

Server 2008 R2/Windows 8/Server 2012/Windows 8.1/Server 2012 
R2/Windows 10, MAC OS X (10.5.8 или по-нова)

PCL: Server 2003/Server 2003 R2Vista/Server 2008/Windows 7/
Server 2008 R2/Windows 8/Server 2012/Windows 8.1/Server 2012 
R2/Windows 10

PS: Server 2003/Server 2003 R2Vista/Server 2008/Windows 7/
Server 2008 R2/Windows 8/Server 2012/Windows 8.1/Server 2012 
R2/Windows 10, MAC OS X (10.5.8 или по-нова)

PPD: MAC OS 9.1 или по-нова, MAC OS X (10.3.9 или по-нова), 
Windows Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 8.1/Windows 10

SAP Device Types са налични чрез SAP Market Place.  
Вижте http://software.canon-europe.com/ за наличността на 
печатни решения за други операционни системи и среди, 
включително AS/400, UNIX, Linux и Citrix.  
Някои от тези решения са срещу заплащане.

Спецификации за копиране1 
Скорост на копиране iR-ADV 6555i: 32 стр/мин. (A3), 55 стр/мин. (A4),  

40 стр/мин. (A4R), 35 стр/мин. (A5R)
iR-ADV 6565i: 32 стр/мин. (A3), 65 стр/мин. (A4),  
47 стр/мин. (A4R), 35 стр/мин. (A5R)
iR-ADV 6575i: 37 стр/мин. (A3), 75 стр/мин. (A4),  
54 стр/мин. (A4R), 35 стр/мин. (A5R)

Време за извеждане на първо 
копие

iR-ADV 6555i: Прибл. 3,3 сек. или по-малко 
iR-ADV 6565i: Прибл. 3,3 сек. или по-малко 
iR-ADV 6575i: Прибл. 3,1 сек. или по-малко

Разделителна способност на 
копиране

Сканиране: 600 dpi x 600 dpi
Отпечатване: 1200 dpi x 1200 dpi

Брой копия До 9999 копия
Увеличение 25% – 400% (през стъпка от 1%)
Предварително зададено 
намаляване 

25%, 50%, 64%, 73%, 78%

Предварително зададено 
увеличаване

121%, 129%, 200%, 400%

Спецификации за сканиране1

Стандартен тип Цветен плосък сканиращ модул плюс двустранно 
автоматично подаващо устройство за 300 листа 
(двустранно цветно сканиране с едно минаване).

Поддържани формати на 
носителите

A3, A4, A4R, A5, A5R

Поддържани грамажи на 
носителите

Едностранно сканиране: 38 до 220 г/м2 (черно-бяло)
Едностранно сканиране: 64 до 220 г/м2 (цветно)
Двустранно сканиране: 50 до 220 г/м2 (черно-бяло)
Двустранно сканиране: 64 до 220 г/м2 (цветно) 

Спецификации за сканиране 
от приложение 

Colour Network ScanGear2. За Twain и WIA

Поддържани ОС: Windows Vista/7/8/8.1/10  
Windows Server 2003/Server 2003 R2/Server 2008/Server 2008 R2/
Server 2012/Server 2012 R2

Разделителна способност на 
сканиране

100 x 100 dpi, 150 x 150 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 200 dpi,  
200 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi

Допустими оригинали Стъкло за документи: лист, книга, 3-измерни предмети  
(до 2 кг)

Формат на подаващото устройство: A3, A4, A4R, A5, A5R

Тегло на подаващото устройство 
Едностранно сканиране: 38 до 220 г/м2 (черно-бяло)
Едностранно сканиране: 64 до 220 г/м2 (цветно)
Двустранно сканиране: 50 до 220 г/м2 (черно-бяло)
Двустранно сканиране: 64 до 220 г/м2 (цветно)

Метод на сканиране Функция за изпращане е налична за всички модели

Сканиране към USB памет: Налично при всички модели

Сканиране към мобилни или свързани към интернет 
устройства: Достъпен е набор от решения за сканиране към 
мобилни устройства или свързани към интернет устройства 
в зависимост от изискванията ви. Моля, свържете се със своя 
търговски представител за повече информация.

Сканиране към облачни услуги: Налични са редица решения 
за сканиране към облачни услуги в зависимост от вашите 
изисквания. Моля, свържете се със своя търговски 
представител за повече информация.

TWAIN/WIA сканиране от приложение, налично при всички 
модели

Скорост на сканиране  
(черно-бяло/цветно; A4) 

Едностранно (A4, 300 dpi): 120/120 ipm (черно-бяло/цветно); 
Едностранно (A4, 600 dpi): 120/60 ipm (черно-бяло/цветно); 
Двустранно (A4, 300dpi): 240/220 ipm (черно-бяло/цветно) 
Двустранно (A4, 600 dpi) 150/60 ipm (черно-бяло/цветно)

Капацитет за хартия 300 листа (80 г/м2)
Двустранно сканиране 2-странно към 2-странно (автоматично)

Спецификации за изпращане1 
Продавано отделно/
стандартно

Стандартно при всички модели

Дестинация Имейл/интернет ФАКС (SMTP), SMB, FTP, WebDAV
Адресен указател LDAP (2000)/локално (1600)/съкратено набиране (200)
Разделителна способност на 
изпращане

100 x 100 dpi, 150 x 150 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 200 dpi,  
200 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi
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•
Технически спецификации 

Комуникационен протокол Файл: FTP, SMB , WebDAV 
Имейл/Факс: SMTP, POP3, I-Fax (опростен, пълен)

Файлов формат Стандартно: TIFF, JPEG, PDF (компактен, с търсене, задаване 
на защита на PDF файлове чрез Adobe Live Cycle Rights 
Management™, оптимизиране за уеб, PDF A/1-b), XPS (компактен, 
с търсене), Office Open XML (PowerPoint, Word)

Опция: PDF (векторен, криптиран), PDF/XPS (цифров подпис)
Функции за универсално 
изпращане

Избор на тип на оригинала, двустранен оригинал, книга 
към две страници, разнородни оригинали, регулиране на 
наситеността, рязкост, съотношение на копиране, изтриване 
на рамка, сглобяване на задача, име на изпращач (TTI), избор 
на линия, директно изпращане, отложено изпращане, преглед, 
маркир. за завършване, съобщение за край на задача, име на 
файл, относно/съобщение, отговор до, приоритет на имейл, 
TX отчет, ориентация на съдържание на оригинал, пропускане 
празни оригинали, разпознаване на едновременно поемане на 
няколко листа.

Спецификации на факса1

Продавано отделно/
стандартно

Опция за всички модели

Скорост на модема Super G3 33,6 kbps (до 3 секунди/страница6)
Метод на компресиране MH, MR, MMR, JBIG
Разделителна способност 400 x 400 dpi, 200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi
Формат за изпращане/
съхранение

A5 и A5R* до A3 
*Изпратено като A4

ФАКС памет До 6000 страници6

Съкратено набиране Макс. 200
Групово набиране/
дестинации

Макс. 199 набирания

Последователно разпращане Макс. 256 адреса
Резервно захранване на 
паметта

Да

Функции за факс Избор на тип на оригинала, двустранен оригинал, книга 
към две страници, разнородни оригинали, наситеност на 
сканиране, рязкост, съотношение на копиране, изтриване на 
рамка, сглобяване на задача, задаване име на изпращач (при 
изпращане на факс), име на изпращач (TTI), избор на телефонна 
линия (при изпращане на факс), директно изпращане, отложено 
изпращане, преглед, маркир. за завършване, съобщение за край 
на задача, TX отчет,разпознаване на едновременно поемане на 
няколко листа.

Спецификации за съхранение
Функции за усъвършенствано 
пространство

Деактивиране на „Усъвършенствано пространство“, 
филтриране на място за съхранение, удостоверяване за вход 
в „Усъвършенствано пространство“, функция за търсене, 
функция за сортиране, печат на PDF файл с парола, поддръжка 
на imageWARE Secure Audit Manager 

Запаметяващи носители Стандартно: USB памет

Спецификации за сигурност
Удостоверяване Стандартно: Universal Login Manager (вход на ниво устройство 

и функция), удостоверяване на потребител, кодове на отдели, 
удостоверяване, система за управление на достъпа

Опция: Защитен печат „My Print Anywhere“ (изисква uniFLOW)
Данни Стандартно: Trusted Platform Module (TPM), заключване на 

твърдия диск с парола, изтриване на твърдия диск, защита 
на пощенска кутия с парола, криптиране на твърдия диск 
(FIPS140-2 валидирано)
Опция: резервиране на твърдия диск, сменяем твърд диск, 
предотвратяване загуба на данни (изисква uniFLOW)

Мрежа Стандартно: филтриране на IP/Mac адрес, IPSEC, TLS 
криптирана комуникация, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6, SMTP 
удостоверяване, POP удостоверяване преди SMTP

Документ Стандартно: защитен печат, Adobe LiveCycle® Rights 
Management ES2.5 интеграция, криптиран PDF
Опция: криптиран PDF, криптиран защитен печат, подписи за 
устройство и потребител, защитни водни знаци, заключване 
на сканирането на документи

Спецификации на работната 
среда
Работна среда Температура: 10 до 30ºC (50 до 86ºF)

Влажност: 20 до 80% относителна влажност (без 
кондензация)

Източник на захранване 220-240V (±10%), 50/60Hz (±2 Hz), 10 Amp

Консумирана мощност Максимална: Прибл. 2,4 kW
В готовност: Приблиз. 238 Wh
Режим на икономия на енергия: Приблиз. 237 Wh
Режим на покой: Прибл. 0,9 W или по-малко7

Стойност на типична консумация на електроенергия (TEC)8:  
4,9 kWh (iR-ADV 6555i/6555i PRT)  
6,1 kWh (iR-ADV 6565i) 
6,7 kWh (iR-ADV 6575i)

Ниво на шума Звуково налягане9 
Активност: 75 dB или по-малко 
В готовност: 58 dB или по-малко

Консумативи
Тонер касета/и ТОНЕР C-EXV 36 BK
Тонер (приблизителен 
капацитет за отпечатване 
при 6% покритие)

56 000 страници

Хардуерни аксесоари 
Четци за карти: 
MiCARDPLUS ЗА ULM, ЧЕТЕЦ ЗА КАРТИ-F1, ПРИСТАВКА ЗА ЧЕТЕЦ ЗА КАРТИ ЗА КОПИРАНЕ-A3

Други: 
КОМПЛЕКТ ЗА ПОДАВАНЕ НА РАЗДЕЛИТЕЛИ-B1, КАСЕТА С МАСТИЛО CRG-C1, ПОМОЩНА ТАВА-B1

Опции за сигурност: 
Сигурност на документите: 
КОМПЛЕКТ ЗА ЗАКЛЮЧВАНЕ НА СКАНИРАНЕТО-B1, ЗАЩИТЕН ВОДЕН ЗНАК-B1, СОФТУЕР ЗА 
КРИПТИРАН ПЕЧАТ-D1

Сигурност на данни: 
КОМПЛЕКТ ЗА РЕЗЕРВИРАНЕ НА ТВЪРДИЯ ДИСК-J1, 2,5-ИНЧОВ/250 GB ТВЪРД ДИСК-N1, 
2,5-ИНЧОВ/1 TB ТВЪРД ДИСК-P1, КОМПЛЕКТ ЗА СМЕНЯЕМ ТВЪРД ДИСК-AL1

Опции за системата и контролера: 
Аксесоари за печат: 
КОМПЛЕКТ МЕЖДУНАРОДНИ PCL ШРИФТОВЕ-A1, КОМПЛЕКТ ЗА PS ПРИНТЕР-BC1

Опции за изпращане: 
КОМПЛЕКТ ЗА УНИВЕРСАЛНО ИЗПРАЩАНЕ С ФУНКЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ-D1, КОМПЛЕКТ 
ЗА УНИВЕРСАЛНО ИЗПРАЩАНЕ С ЦИФРОВ ПОДПИС НА ПОТРЕБИТЕЛЯ-C1, КОМПЛЕКТ ЗА 
УНИВЕРСАЛНО ИЗПРАЩАНЕ НА ВЕКТОРЕН PDF-A1

Печат на баркод: 
КОМПЛЕКТ ЗА ПЕЧАТ НА БАРКОД-D1

EFI-Fiery-базиран контролер: 
IMAGEPASS-Y1, КОМПЛЕКТ ЗА СМЕНЯЕМ ТВЪРД ДИСК-B4

Опции за EFI-Fiery-базиран контролер: 
FIERY IMPOSE, FIERY COMPOSE, FIERY IMPOSE AND COMPOSE

Системни аксесоари: 
СОФТУЕР ЗА УЕБ ДОСТЪП-J2, КОМПЛЕКТ ЗА СЕРИЕН ИНТЕРФЕЙС-K2, NFC КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ-B1

Аксесоари за ФАКС: 
SUPER G3 ФАКС КАРТА-AS1, SUPER G3 ФАКС КАРТА ЗА 2-РА ЛИНИЯ-AS1, КОМПЛЕКТ ЗА ОТДАЛЕЧЕН 
ФАКС-A1, РАЗШИРИТЕЛЕН КОМПЛЕКТ ЗА IP ФАКС-B1

Други опции: 
Аксесоари за достъпност: 
РЪКОХВАТКА ЗА ADF-A1, КОМПЛЕКТ ЗА ГЛАСОВИ УКАЗАНИЯ-G1, КОМПЛЕКТ ЗА ГЛАСОВИ 
КОМАНДИ-D1

Касета с телбод: 
КАСЕТА С ТЕЛБОД-X1, КАСЕТА С ТЕЛБОД-Y1

Бележки 
[1] �Не е налично за 6555i PRT 
[2] �Някои видове паус не могат да се ползват.
[3] �Времето, след което могат да се извършват операции със сензорния екран, е 3 секунди или 

по-малко.
[4] �Включително бутилката с тонер.
[5] �Печат на PDF само от уебсайтове.
[6] �Базирано на ITU-T стандартен еталон №1
[7] �Режимът на покой при 0,9 вата може да не е възможен при всички обстоятелства. 

Определени мрежови конфигурации и опции могат да попречат на устройството да премине 
в режим на дълбок покой. Вижте ръководството на потребителя за повече информация

[8] �Коефициентът на типична консумация на електроенергия (TEC) представлява типичната 
електроенергия, изразходвана от даден продукт за 1 седмица, измерена в киловатчаса (kWh). 
Методологията на тестване е определена от Energy Star (http://www.eu-energystar.org).

[9] �Декларирани нива на шума в съответствие с ISO 7779

† �Вижте местния уебсайт на Canon 
За пълна информация за опциите, предлагани за серията iR-ADV 6500, вижте таблиците със 
спецификации в местния уебсайт на Canon.
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